
Double parois (rétention et cuve interne en acier)

RAL standard 9010

kit pompe gasoil 12 et 24 V - débit 35L/mn en 12V et 70L/mn en 24 V

4 ml de tuyau - pistolet automatique

4 m de câble avec pinces pour batterie

Compteur digital 10 à 100 L/mn

Kit filtre à gasoil pompit - séparateur d'eau 70L/mn (tête de filtre et cartouche 30 microns)

4 emplacements pour fourches sur les 4 côtés et au transpalette des 2 côtés

4 anneaux de levage en acier galvanisé - 4 points d'arrimage

Angles de protection galvanisés

1 logement pompe sécurisé, sur rétention

1 capot cadenassable avec 2 vérins

2 passages pour flexibles pour appareils auxiliaires

1 trappe de visite - porte-documents - adhésifs ADR

** contrôles obligatoires selon réglementation ADR **

Modèle Capacité Dimensions Poids vide Poids plein

RTE04-CH 450 L 1'170 x 1'170 x h 882 mm 397 kg 838 kg

RTE10-CH 924 L 1'170 x 1'170 x h 1'331 mm 482 kg 1'387 kg

Autres modèles sur commande

CITERNES EN ACIER

Le ROBUSTANK ESSENTIEL est la cuve adaptée pour le ravitaillement des engins de chantier tout en servant de

cuve auxiliaire. Grace à sa forme parallélépipédique, vous pourrez la déposer dans des espaces réduits. Équipée de

passages de fourches et d’anneaux de levage, vous pourrez  facilement la déplacer. 

Homologuée UN pour le transport et stockage de gasoil sur la route selon l'ADR. Garantie 5 ans.

CITERNES  A CARBURANT

Attention : en général, une cuve IBC est accepté comme un réservoir mobile sur 
un chantier. Cependant, les conditions d'installation sont les mêmes que pour 
le réservoir de chantier selon KVU.
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CITERNES  A CARBURANT

Modèle Capacité Dimensions Poids vide Pistolet

Emilcaddy 55 diesel 55 L 460 x 360 x h 900 mm 8 kg manuel

Emilcaddy 110 diesel 110 L 460 x 440 x h 1'100 mm 12 kg automatique

Modèle Capacité Dimensions Poids vide Pistolet Prix HT

Emilcaddy 110 AdBlue 110 L 460 x  440 x h 1'100 mm 12 kg automatique

Modèle Capacité Dimensions Poids vide Pistolet

Carrytank 440 Diesel 440 L 1'200 x 800 x h 785 mm 52 kg automatique

Carrytank 400 Diesel + 

50 Adblue
400 + 50 L 1'200 x 800 x h 785 mm 57 kg automatique

Autres modèles sur commande

CITERNES EN POLYETHYLENE

EMILCADDY 

Récipient en polyéthylène pour transport et distribution de gasoil - pince pour

raccordement batterie - poignée supérieure pour prise et levage aisés - bouchon

de remplissage et roues anti-perforation - pompe électrique 12 V - débit 40 L/mn -

longueur tuyau 3 m - longueur câble électrique 4 m 

Récipient en polyéthylène pour transport et distribution d'AdBlue - câble avec

connecteur de batterie - pince pour raccordement batterie - bouchon de

remplissage et roues anti-perforation - pompe électrique 12 V - débit 40 L/mn -

longueur tuyau 3 m - longueur câble électrique 4 m 

CARRYTANK

Cuve en polyéthylène pour transport de gasoil (et AdBlue) - pince pour

raccordement batterie - bouchon de remplissage - indicateur de niveau - filtre

d'aspiration - pompe électrique 12 V - débit 40 L/mn - longueur tuyau 4 m -

longueur câble électrique 4 m 
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